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Chinenea de Leia Frontal

EQUIPAMIENTO

| Sistema de Doble Combustion y Cristal Limpio.
e Medidas Entrada Lefa (AxHxF): 632 x 364 x 457 mm.
e Salida Humos Macho @ 250 mm.
e Cristal Vitroceramico 750 °C.
e Interior Camara en Vermiculita.
e Puerta y Rejilla de fundicion.

e Valvula Cortatiros.
e Parrilla de Asados Giratoria 310 x 300 mm.

“CARACTERISTICAS TECNICAS

Potencia Térmica Maxima 17,5 kW.

ACCESORIOS

Potencia Nominal 13,8 kW.

Temperatura de Humos Media 267 °C.

Rendimiento 79 %. e Embellecedor a Medida.

Combustible Lefa.
Volumen Calefactable 373 m3.
Consumo 3,88 kg/h.
CO al 13% 02 0,12 %.
Particulas al 13% 02 33,34 mg/Nm3.
Equipo elaborado en Acero Hasta 4 mm.
Regulaciéon Entrada de Aire Primario y Secundario
Pintura Anticaldrica 800°C. Color Negro.
Tamaio de Tronco 75 cm.
Peso 155 kg.

Medidas Frontal (Alto x Ancho) -

Medidas (Ancho x Fondo x Alto) 919 x 571 x 2400:2900 mm.

e Bote de Spray Pintura Anticalérica 800°C. Color Negro.
e Conjunto Placas de Fundicion Camara de Combustion.
e Manguito Anticondensaciones. Negro Vitrificado.

e Placa de Acero Protector 900 x 705 mm. Color Negro.
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FM Calefaccidn se reserva el derecho a modificar el disefio y/o datos de este documento sin previo aviso.
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Versiines fm &

C-200. Interior Vermiculita. C-200 K. Interior Vermiculita y Cristal
Serigrafiado.
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Frant Wood Burning Frepbhce fm &

EQUIPMENT

‘| e Double Combustion and Clean Glass System.
e Firewood Measures (WxDxH): 632 x 364 x 457 mm.
e Output Male Fumes & 250 mm.
e Glass-ceramic glass 750 °C.

e Interior Camera in Vermiculite.

e Cast iron door and grid.

e Throwshot Shorter Valve.

e Rotating Roast Grill 310 x 300 mm.

SPECIFICATIONS

Maximum Thermal Input 17,5 kW.

Rated Power 13,8 kW. ACCESSORIES

Medium Smoke Temperature 267 °C.

Yield 79 %. e Custom trim.
Fuel Wood. e Spray Bottle Anticaloric Paint 800°C. Black Color.
Heated Volume 373 m3. e Set Plates of Casting Combustion Chamber.
Consumption 3,88 kg/h. e Anti-condensation cuff. Black Vitrified.
CO013% 02 0,12 %. e Protective Steel Plate 900 x 705 mm. Black Color.

Particulate matter at 13% 02 33,34 mg/Nm3.

Equipment made of Steel Up to 4 mm. =
[ [ENERG83
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Primary and Secondary Air Intake Regulation

Anticaloric Paint 800°C. Black color. 4
Trunk Size 75 cm.
CE—
Weight 155 kg. —
I
Measurements (WxDxH) 919 x 571 x 2400:2900 mm. EBI x| 138
[e] kW

Front Measurements (HxW) -
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FM Calefaccién reserves the right to modify the design and/or data of this document without prior notice.
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Versiins fm &

C-200. Vermiculite Interior. C-200 K. Vermiculite Interior and Silkscreen
Glass.

Data Sheet
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FM Calefaccién reserves the right to modify the design and/or data of this document without prior notice.
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/rayw au Bois Avant avec fm =

EQUIPEMENT

‘| e Double combustion et systéme de verre propre.
e Mesures d’'intrants bois (AxHxF): 632 x 364 x 457 mm.
e Sortie de fumées male @ 250 mm.
e \Verre vitrocéramique 750 °C.

e Caméra intérieure en vermiculite.
e Porte et grille en fonte.

e Valve Throwshot plus courte.

e Grille rotative 310 x 300 mm.

SPECIFICATIONS

Puissance Thermique Maximale 17,5 kW.

Puissance Nominale 13,8 kW. ACCESSO'RES

Température Moyenne de Fumée 267 °C.

Rendement 79 %. e Garniture personnalisée.

Combustible Bois a brdler. e Peinture chaude en aérosol 800°C. Couleur Noir.
Volume Chauffé 373 m3. e Jeu de plaques de coulée pour chambre de combustion.
Consommation 3,88 kg/h. e Brassard anti-condensation. Noir vitrifié.

CO 13% 02 0,12 %. e Plaque d’acier de protection 900 x 705 mm. Couleur Noir.

Matiéres particulaires 13 % 02 33,34 mg/Nm3.

Equipement en Acier Jusqu'a 4 mm. =
[ [ENERG83
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M CALIFACTION, L. €304/ ©

Réglement sur les prises d’air primaire et secondaire

Peinture Anticalorique 800°C. Couleur noire. LA
<
Taille du tronc 75 cm.

L

Poids 155 kg. —
& 4

Mesures (L x P x H) 919 x 571 x 2400:2900 mm. EBI « | 13,8
[e] KW

Mesures avant (H x L) -

FM Calefaccion se réserve le droit de modifier la conception et/ou les données de ce document sans préavis.



Versions

ECO
DESIGN
2022

C-200. Vermiculite intérieure.

C-200 K. Vermiculite intérieure et Verre
Sérigraphié.
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AUSRUSTUNG

e Doppeltes Verbrennungssystem und sauberes Glas.
e Male des Holzeingangs (BxHXxT): 632 x 364 x 457 mm.
e Mannlicher Rauchabzug @ 250 mm.
e Glaskeramikglas 750 °C.
e Innenkammer aus Vermiculit.
e TUr und Gitter aus Gusseisen.

e Zugventil.
e Rotierender Bratgrill 310 x 300 mm.

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Maximale thermische Leistung 17,5 kW.

Belastbarkeit 13,8 kW. ZUBEHOR

Mittlere Rauchtemperatur 267 °C.

Ertrag 79 %. e Benutzerdefinierte Trimmung.
Brennstoff Holz. e Hitzebestandige Farbspriihdose 800°C. Schwarze Farbe.
Beheiztes Volumen 373 m3. e Brennkammer-Giel3platten eingestellt.
Verbrauch 3,88 kg/h. e Anti-Kondensations-Hllse. Feinsteinzeug schwarz.
CO al 13% 02 0,12 %. e Schutzende Stahlplatte 900 x 705 mm. Schwarze Farbe.

Feinstaub mit 13 % 02 33,34 mg/Nm3.

Ausriistung aus Stahl Bis zu 4 mm. =
[ [ENERG83
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Regelung des Primar- und Sekundarlufteinlasses
Hitzebestdndige Farbe 800°C. Schwarze Farbe.
Logarithmus-GréBe 75 cm.
Gewicht 155 kg.
MaRe (Breite x Tiefe x Hohe) 919 x 571 x 2400:2900 mm. Ha =| 138
Vordere MaRe (Hohe x Breite) - I el =
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FM Heating behalt sich das Recht vor, das Design und/oder die Daten dieses Dokuments ohne vorherige Ankindigung zu
andern.



Versionen

ECO
DESIGN
2022

C-200. Innenraum aus Vermiculit.

C-200 K. Innenraum Vermiculit und
Siebdruckglas.
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Larerra a Lenka Frontal f m <1

EQUIPAMENTOS

‘| e Combustzo dupla e sistema de vidro limpo.
e Medidas entrada lenha (LxPxA): 632 x 364 x 457 mm.
e Saida fumos machos @ 250 mm.
e Vidro vitroceramico a 750 °C.

e Camara interior em vermiculita.

e Porta e grade de fundigao.

e Throwshot Valvula mais curta.

e Grelha Assada Rotativa 310 x 300 mm.

ESPECIFICACOES

Poténcia Térmica Maxima 17,5 kW.

Poténcia Nominal 13,8 kW. ACESSOR'OS

Temperatura Média de Fumo 267 °C.

Rendimento 79 %. e Acabamento personalizado.
Combustivel Lenha. e Frasco de Spray Tinta Anticalérica 800°C. Cor Preto.
Volume Aquecido 373 m3. e Ajuste placas de cAmara de combustao de fundi¢ao.
Consumo 3,88 kg/h. e Punho anti-condensacéo. Preto Vitrificado.
CO 13% 02 0,12 %. e Placa de ago protetora 900 x 705 mm. Cor Preto.

Particulas em Suspensao 13% 02 33,34 mg/Nm3.

Equipamento em Ago Até 4 mm. =
[ [ENERGSS
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Regulagao da Admisséao Ar Primaria e Secundaria

Tinta Anticalérica 800°C. Cor preta. 4
Tamanho do Tronco 75 cm.
CE—
Peso 155 kg. —
I
Medig6es (LxPxA) 919 x 571 x 2400:2900 mm. EBI =| 138
[e] kW

Medig¢oes Frontais (AxL) -
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FM Calefaccién reserva-se o direito de modificar o desenho e/ou dados deste documento sem aviso prévio.
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Verstes fm &

C-200. Interior Vermiculita. C-200 K. Interior Vermiculita e Vidro
Serigrafado.
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FM Calefaccién reserva-se o direito de modificar o desenho e/ou dados deste documento sem aviso prévio.
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